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(54) DISTRIBUTEUR COMPORTANT UN POUSSOIR RAMENE DANS UNE POSITION INITIALE PAR UN ORGANE 
ELASTIQUE TRAVAILLANT EN TRACTION. 

@) Distributeur de produit, comportant un corps a I'inte- 
rieur duquel est mobile un poussoir, des moyens d'entraTne- 
ment debrayables pour entraTner en deplacement axial ledit 
poussoir afin de distribuer du produit et des moyens de rap- 
pel pour ramener le poussoir dans une position initiale lors 
du dSbrayage desdits moyens d'entramement, comportant 
un organe llastique (26) travaillant en traction. 
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La presente invention conceme un distributee de produit, du type comportant 
un corps a Hnterieur duquel est mobile un poussoir, des moyens d'entrainement 
debrayables pour entrainer en deplacement axial ledit poussoir afin de distribuer du produit 
et des moyens de rappel pour ramener le poussoir dans une position initiale lors du 
5 debrayage desdits moyens d'entrainement. 

Un tel distributeur est decrit dans la demande internationale WO 98/09548. 

L'invention a pour but de perfectionner un distributeur de ce type. 

Le distributeur selon 1'invention se caracterise par le fait que les moyens de 
rappel comportent un organe elastique travaillant en traction. 
10 Avantageusement, cet organe elastique est loge au moins partiellement dans le 

poussoir. 

GrSce k I'invention, l'encombrement axial du distributeur peut etre reduit par 
rapport k celui du distributeur decrit dans la demande internationale WO 98/09548, lequel 
utilise un ressort helicoYdal travaillant en compression. 
15 Avantageusement, l'organe elastique est agencS de manure k amortir le 

mouvement de retour du poussoir dans sa position initiale. 

Ainsi, la structure du distributeur peut etre simplifiee par rapport a celle decrite 
dans la demande WO 98/09548. 

De preference, l'organe elastique est fixe k une extremity au fond du corps du 
20 distributeur et a I'autre extremite au poussoir. 

Dans une realisation particuliere, le poussoir comporte une tige filetee ou 
crantee prolong^e k une extremite par une partie cylindrique de plus grand diametre que la 
tige, l'organe elastique etant loge en majorite dans ladite partie cylindrique lorsque le 
poussoir est dans sa position initiale. 
25 Dans une autre realisation particuliere, le poussoir comporte une tige creuse 

filetee ou crantee dans laquelle l'organe elastique est loge en majorite lorsque le poussoir 
est dans sa position initiale. 

Dans une realisation particuliere, le poussoir comporte au moins une partie 
ayant une section non cylindrique de revolution permettant de l'immobiliser en rotation et 
30 de le guider dans une partie du corps du distributeur. 

Dans une realisation particuliere, le corps du distributeur comporte une 
premiere et une deuxieme parties pouvant tourner Tune par rapport a I'autre. Le poussoir 
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presente un filetage et il est monte avec une possibilite de coulissement dans la premiere 
partie du corps du distributee sans possibilite de rotation relativement a cette partie. Le 
distributee comprend des moyens d'entrainement solidaires de la deuxteme partie du corps 
du distributee, ces moyens d'entrainement comportant au moins un organe d'entrainement 

5 mobile entre d'une part une position d'entrainement dans laquelle il vient en prise sur le 
filetage du poussoir, de telle sorte qu'une rotation relative des deux parties du corps du 
distributee provoque un deplacement axial du poussoir, et d'autre part une position 
debrayde dans laquelle il cesse d'etre en prise se le filetage du poussoir et permet le retour 
de ce dernier dans sa position initiale sous Taction de rappel de l'organe elastique. 

10 Avantageusement, les deux parties du corps du distributee sont conform£es 

pour s'emboTter l'une dans 1'autre, l'organe d'entrainement etant agence de telle sorte que 
l'insertion de Tune des parties dans I'autre am^ne l'organe d'entrainement de sa position 
debray^e vers sa position d'entrainement et inversement au moment de la separation 
desdites parties. 

15 Avantageusement, l'organe d'entrainement est constitue par au moins une patte 

elastiquement deformable, conformee poe presenter lorsqu'elle est en prise sur le poussoir 
une certaine eiasticite dans le sens axial, cette elasticity permettant au poussoir d'une part 
de revenir legdrement vers sa position initiale en cas de pouss<5e exerc^e par l'utilisateur se 
le poussoir lors de l'application du produit et d'autre part de laisser echapper le poussoir si 
20 cette pouss^e excede une force predetermine . 

Avantageusement, la deuxi^me partie du corps du distributee comporte un 
element coulissant tel qu'un piston ou une cupule. Cet Element coulissant est monte & 
coulissement dans un passage axial en etant relie de maniere amovible au poussoir par des 
moyens de liaison permettant de separer l'ei£ment coulissant et le poussoir lorsque les 
25 premiere et deuxieme parties du corps du distributee sont s£parees. 

Dans une realisation particuliere, les moyens de liaison precites comportent 
d'une part une machoire formee se Tun du poussoir et de reiement coulissant et d'autre 
part une tete formee se 1'autre du poussoir et de 1'eiement coulissant, ladite machoire etant 
conformee pour enserrer ladite tete lorsque reiement coulissant est engage au-dela d'une 
30 course predetermine k l'interieur du passage axial prerite. 

Avantageusement, l'organe elastique est constitue par un ressort helicoidal. 
L'invention a egalement pour objet un double distributee caracterise par le fait 
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qu'il comporte deux distributees tels que definis plus haut, disposed en opposition. 

Ce double distributeur peut etre d'un encombrement axial compatible avec son 
utilisation comme accessoire de maquillage, notamment grace au fait qu'a chaque poussoir 
est associe un organe elastique travaillant en traction, ce qui permet de gagner en 
5 compacite. 

D'autres caracteristiques et avantages de la pr£sente invention ressortiront a la 
lecture de la description detaillee qui va suivre, d'exemples non limitatifs de mise en oeuvre 
de I'invention, et a l'examen du dessin annexe sur lequel : 

- les figures 1 et 2 sont deux vues schematiques en coupe axiale repnSsentant 
10 un distributeur conforme a un premier exemple de mise en oeuvre de 

I'invention, 

- la figure 3 est une vue schematique en perspective eclatee du distributeur 
des figures 1 et 2, avec arrachement partiel, 

- la figure 4 illustre 1'accouplement du poussoir et de l'element coulissant, 
15 - la figure 5 illustre un detail de realisation des moyens d'entrainement, 

- la figure 6 represente isolement la deuxieme partie du corps du distributeur, 

- la figure 7 est une vue schematique en coupe axiale d'un distributeur 
conforme a un deuxieme exemple de realisation de I'invention, 

- la figure 8 represente isolement l'element coulissant du distributeur de la 

20 figure 7, 

- la figure 9 represente de facon schematique un double distributeur, et 

- la figure 10 represente de facon schematique une variante de realisation de 

l'element coulissant. 

Le distributeur 1 represente sur les figures 1 et 2 comporte un corps 2 de forme 
25 generate allongee selon un axe longitudinal X. 

Ce corps 2 comporte deux parties 3 et 4 sensiblement tubulaires pouvant 

tourner l'une par rapport a 1'autre. 

La premiere partie 3 est femuSe a une extremity par un bouchon 5 pourvu d'un 
6vent 6 et comporte une nervure annulaire interieure 7 dont le role sera precise dans la 
30 suite. 

La deuxieme partie 4 est traversee axialement par un passage 8 deTinissant un 
logement pour une reserve de produit P se presentant sous la forme d'un batonnet par 
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exemple. 

Le passage 8 est prolong^ du c6te de la premiere partie 3 du corps 2 du 
distributeur par une embouchure conique 10 dont la fonction sera pr£cis£e plus loin. 

La deuxteme partie 4 du corps 2 est ins£r6e dans la premiere partie 3 et 
5 comporte un epaulement exterieur 12 contre lequel TextrSmite avant de la premiere partie 3 
vient buter, comme reprSsente sur les figures 1 et 2. 

La portion arrtere 9 de la deuxidme partie 4, engag^e a l'interieur de la 
premiere partie 3, est cylindrique de revolution autour de l'axe X et pourvue de deux fentes 
diametralement opposes 14, que Ton peut voir sur la figure 5 notamment, dont le rdle sera 
10 precise dans la suite. 

Le distributeur 1 comporte egalement un poussoir 15 comprenant une tige 

filetee 16. 

Le poussoir 15 est muni a son extremite arri^re d'une partie cylindrique 17 de 
plus grand diametre que la tige 16 et & son extremite avant d'une partie d'accrochage 

15 constitute par une tete 18 se raccordant a la tige 16 en m£nageant une gorge annulaire 20. 

Le poussoir 15 est monte a coulissement dans la premiere partie 3 du corps 2 
sans possibility de rotation par rapport k celle-ci grace au fait que d'une part la premiere 
partie 3 comporte sur sa surface interieure s'etendant entre le bouchon 5 et la nervure 
annulaire 7 au moins deux rainures longitudinals 22 diametralement opposes et que 

20 d'autre part la partie cylindrique 17 comporte deux nervures 23 conformtes pour coulisser 
dans les rainures 22 prdcitees. On peut aussi, dans une variante non representee, empecher 
le poussoir de tourner dans la premiere partie 3 grace a l'utilisation d'un poussoir dont la 
section pr£sente toute forme de section non cylindrique de revolution, par exemple carree 
ou ovale. 

25 Un organe eiastique constitue dans Pexemple decrit par un ressort heiicoTdal 26 

est prevu pour sollicker le poussoir 15 en deplacement vers sa position initiale representee 
sur la figure 1 . 

Ce ressort 26 travaille en traction. II est fixe & son extremite arridre sur la face 
interieure 28 du bouchon 5 et k son extremite avant dans le fond 29 de la partie cylindrique 
30 17 du poussoir 15. 

Au repos, les spires du ressort 26 peuvent ne pas etre completement jointives et 
la longueur du ressort 26 legerement superieure £ celle de la partie cylindrique 17, de telle 
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sorte que le ressort 26 se trouve non entierement lege dans cette demiere lorsque le 
poussoir 15 est dans sa position initiale. II en resulte d'une part une longueur totale 
relativement faible pour le distributeur et d'autre part un amortissement du mouvement de 
retour du poussoir par le ressort 26. 

Le distributeur 1 comporte un organe d'entramement 30 permettant de 
transformer une rotation relative des premiere et deuxieme parties du corps 2 en un 
deplacement axial du poussoir 15. 

Cet organe d'entrainement 30 est represent isolement sur la figure 5 et 
comporte dans I'exemple decrit deux pattes elastiquement deformables 31, diametralement 
opposees, raccordees par une base annulaire 32 epaulee exterieurement de maniere a 
s'embotter dans 1'extremite arriere de la deuxieme partie 4, comme represent sur la figure 
6. En variante, 1'organe d'entrainement 30 ne pourrait comporter qu'une seule patte 3 1 et la 
deuxieme partie une seule fente correspondante 14. 

Chaque patte 3 1 comporte une premiere portion 33 solidaire a une extremite de 
la base annulaire 32 et s'eloignant de cette derniere en s'ecartant de I'axe X. Cette premiere 
portion 31 est prolong^ par une deuxieme portion 34 formant un coude 35 avec la 
premiere et s'&oignant de celle-ci en se rapprochant de I'axe X. 

Les coudes 35 des pattes 31 s'etendent hors des fentes 14 de la deuxieme partie 
14 lorsque 1'organe d'entrainement 30 est en place mais la premiere partie 3 absente, 
20 comme on peut le voir sur la figure 6. 

L'ecartement entre les extremites libres des pattes 31 est alors superieur au 
diametrede la tige 16. 

La nervure annulaire 7 permet de maintenir la base annulaire 32 en appui 
contre 1'extremite arriere de la deuxieme partie 4 dans la position d'utilisation de la figure 
25 2. 

Un element coulissant 40 est loge a l'interieur du passage 8 de la deuxieme 

partie 4. 

Cet element coulissant 40 pr&ente du cote avant une cupule 41 pour supporter 
le batonnet de produit P et comporte du cote arriere des machoires 42 dont les extremites 
30 libres 43 sont ecartees au repos d'une distance superieure au plus grand diametre de la tete 
18. En variante, les machoires 42 peuvent etre realises d'un seul tenant avec le poussoir et 
la tete 59' realisee d'un seul tenant avec 1'element coulissant comme illustre sur la figure 
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10. 

Lorsque la deuxteme partie 4 est ins£r£e dans la premiere partie 3, la tete 18 
peut p^netrer entre les machoires 42 situSes dans Tembouchure conique 10 comme illustrS 
sur la figure 4. 

5 Au moment oil les premiere et deuxteme parties du corps 2 du distributee sont 

inserts Tune dans l'autre, le poussoir 15 est maintenu dans sa position initiale du fait de la 
presence du ressort 26. 

Au cours de cette insertion, les partes 31 de Torgane d'entrainement 30 sont 
repouss£es vers Tinterieur et viennent en prise par leur extr£mite libre sur la tige 16. 
10 La longueur du batonnet de produit P est choisie de telle sorte que lorsque le 

poussoir 1 5 est dans sa position initiale, son extr£mite libre se situe Iegfcrement en retrait 
du nez de la deuxteme partie 4, comme on peut le voir sur la figure 1 . 

Lorsque la deuxteme partie 4 est entrain^e en rotation par rapport a la premiere 
partie 3 dans un sens determine, Torgane d'entrainernent 30 provoque l'avancement du 
15 poussoir 15 et Tetement coulissant 40 se rapproche de la sortie. 

Les machoires 42 se referment sur la tete 18 ce qui permet de ramener 
l'element coulissant 40 en arrtere lorsque la deuxieme partie 4 est entrainee en rotation en 
sens inverse. 

Les partes 31 de Torgane d'entrainernent pr6sentent une certaine flexibility dans 
20 le sens axial, ce qui autorise un leger enfoncement du batonnet de produit P au moment de 
Tutilisation. 

A tout moment Tutilisateur peut remplacer la deuxieme partie 4 par une 
nouvelle recharge de produit ou un produit different en s£parant la premiere partie 3 de la 
deuxteme partie 4, sans avoir k faire sortir le batonnet de produit de la nouvelle recharge. 
25 Au cours de cette operation, les machoires 42 de I'el&rient coulissant 40 sont 

ramen^es a leur position initiale dans 1'embouchure conique 10, ce qui leur permet de 
Hberer la tete 18. 

De fa9on concomitante, les partes 3 1 de l'organe d'entrainernent 30 s'ecartent 
grSce a la liberation des fentes 14 et liberent la tige 16 du poussoir 15, lequel est alors 
30 ramenS dans sa position initiale par Taction de rappel du ressort 26. 

On a represents sur la figure 7 un distributee 50 conforme a un deuxteme 
exemple de realisation de l'invention. 
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respectivement analogues a la premiere partie 3 et la deuxieme partie 4 du distributeur 1 

precSdemment decrit. 

La premiere partie 5 1 est fermee a une extremis par un bouchon 53, sur la face 
5 interieure duquel est fix£ a une extremis un ressort helicoidal 54 travaillant en traction. 

Le distributeur 50 comporte un poussoir 55 pr&entant un filetage exterieur 56 

sur une partie de sa longueur. 

Le poussoir 55 comporte a son extremity arriere des ailettes 57 coulissant dans 
des rainures longitudinales 58 de la premiere partie 51 et a son extremite avant une tete 59 
10 similaire a la tete 1 8 du distributeur 1 prec&lemment decrit. 

Le ressort helicoYdal 54 est fixS a son extremite avant 62 dans le fond d'un 
atesage central 60 du poussoir 55. 

Lorsque le poussoir 55 est dans sa position initiale, les ailettes 57 viennent 
axialement en butee contre le bouchon 53 et le ressort 54 se trouve loge" entierement a 
1 5 l'interieur de I'alesage central 60. 

Le distributeur 50 comporte un organe d'entrainement 65 identique a l'organe 
d'entralnement 30 du distributeur 1 precedemment decrit. 

La deuxieme partie 52 du distributeur 50 comporte un element coulissant 66 
qui est agence pour recevoir un batonnet de produit ayant un diametre relativement 
20 important, tel qu'un batonnet de rouge a levres R. 

L'element coulissant 66 comporte a l'avant comme on peut le voir sur la figure 
8 une cupule 67 pourvue de languettes elastiques 68 formant radialement saillie au repos a 
l'interieur de la cupule 67, ces languettes etant destinees a renforcer l'ancrage du batonnet 
de produit R. 

25 L'element coulissant 66 comporte a 1'arriere des machoires 69 a l'instar de 

l'element coulissant 40 de l'exemple de realisation precedent. 

L'element coulissant 66 peut comporter en outre un orifice dans le fond de la 
cupule 67 pour le coulage a l'envers du produit a chaud. 

La deuxieme partie 52 est conformee pour permettre l'engagement d'un 
30 capuchon de fermeture 70 dont le fond est muni d'un tampon de mousse 71 contre lequel 
vient appuyer le nez 72 de la deuxieme partie 52. 

D'une maniere generale, de par le fait que dans les exemples decrits le ressort 
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de rappel est logS au moins partiellement dans le poussoir, le distributeur peut presenter un 
encombrement axial relativement faible. 

On a repr£sent£ sur la figure 9 un double distributeur 90 dont le corps pr^sente 
une partie centrale 91 form£e d'une mantere g6n£rale en rdunissant la premiere partie 5 1 de 
deux distributees 50 montes en opposition. 

Les bouchons 53 sont alors remplac6s par une paroi transversale 92 perc^e d'un 
orifice 93 permettant de faire communiquer les compartiments 94 et 95 dans lesquels 
coulissent respectivement les parties arrtere des deux poussoirs. 

Dans les exemples de realisation qui viennent d'etre d^crits, le ressort utilise 
pour ramener le poussoir correspondant dans sa position initiale est fixe par soudure k une 
extr6mit£ sur ce poussoir et a I'autre extremite sur le corps du distributeur. On ne sort pas 
du cadre de I'invention en fixant le ressort par collage, en realisant l'extr£mite du ressort en 
forme de crochet ou a l'aide de pieces interm£diaires adaptees. 

Bien entendu, I'invention n'est pas limitee aux exemples de realisation illustr^s. 

On peut notamment, sans sortir du cadre de la pr£sente invention, utiliser un 
organe 61astique autre qu'un ressort helicoYdal. 

Le batonnet de produit peut etre remplace par tout type d'applicateur tel qu'un 
pinceau, un feutre, une mousse ou un mat£riau floqu£, le produit pouvant etre une teinte, 
un mascara ou une ombre & paupteres, parmi d'autres. 

L'organe d'entrainement peut etre constitu£, dans une variante non representee, 
par un ecrou fendu. 

Des moyens formant but£e, tels que repr£sentes k la figure 5D de la demande 
WO 98/09548 peuvent etre pr£vus le cas £cheant pour limiter le deplacement vers l'arrtere 
de I'element coulissant. 



1. Distributeur de produit, comportant un corps k I'intfrieur duquel est mobile 
un poussoir, des moyeris d ! entrainement debrayables pour entrainer en deplacement axial 

5 ledit poussoir afin de distribuer du produit et des moyens de rappel pour ramener le 
poussoir dans une position initiale lors du debrayage desdits moyens d'entrainement, 
caracteris£ par le fait que lesdits moyens de rappel component un organe elastique (26 ; 
54) travaillant en traction. 

2. Distributeur selon la revendication 1, caracteris£ par le fait que l'organe 
10 elastique (26 ; 54) est log£ au moins partiellement dans le poussoir (1 5 ; 55). 

3. Distributeur selon Tune des revendications 1 et 2, caract£ris£ par le fait que 
l'organe Elastique (26) est agenc6 de mantere k amortir le mouvement de retour du poussoir 
dans sa position initiale. 

4. Distributeur selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracteris£ par 
15 le fait que l'organe elastique (26 ; 54) est fix£ k une extr£mite au fond du corps du 

distributeur (1 ; 50) et k I'autre extr^mite au poussoir (1 5 ; 55). 

5. Distributeur selon Tune quelconque des revendications pr£c£dentes, 
caracteris£ par le fait que le poussoir comporte une tige filetee ou crantee (16) prolong^ k 
une extr£mite par une partie cylindrique (17) de plus grand diametre que la tige, l'organe 

20 elastique (26) etant \og6 en majorite dans ladite partie cylindrique (17) lorsque le poussoir 
est dans sa position initiale. 

6. Distributeur selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracteris£ par 
le fait que le poussoir (55) comporte une tige creuse filetee ou crantee dans laquelle 
l'organe elastique (54) est log€ en majority lorsque le poussoir est dans sa position initiale. 

25 7. Distributeur selon Tune quelconque des revendications prdc&lentes, 

caracteris£ par le fait que le corps du distributeur comporte une premiere (3 ; 51) et 
deuxteme (4 ; 52) parties pouvant tourner 1'une par rapport k Tautre, par le fait que le 
poussoir comporte un filetage et qu'il est monte avec une possibility de coulissement dans 
la premiere partie du corps sans possibility de rotation relativement k cette premiere partie 

30 et par le fait que le distributeur comporte des moyens d'entrainement (30 ; 65) solidaires de 
la deuxteme partie du corps, ces moyens d'entrainement comportant au moins un organe 
d'entrainement mobile entre d'une part une position d'entrainement dans laquelle il vient en 
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prise sur le filetage du poussoir de telle sorte qu'une rotation relative des deux parties du 
corps provoque un deplacement axial du poussoir et d ! autre part une position debray^e 
dans laquelle il cesse d'etre en prise sur le filetage du poussoir et permet le retour de ce 
dernier dans sa position initiale sous Taction de rappel de 1'organe elastique. 

5 8. Distributee selon la revendication pr6c£dente, caracterisd par le fait que les 

deux parties du corps sont sparables et conformSes pour s'emboTter Tune dans l'autre, 
I'organe d'entraTnement (30 ; 65) 6tant agenc6 de telle sorte que I'insertion de Tune des 
parties dans l'autre partie provoque le deplacement de 1'organe d'entraTnement de sa 
position debray^e vers sa position d'entraTnement et inversement au moment de la 

10 separation desdites parties. 

9. Distributee selon la revendication pr^cedente, caract6ris6 par le fait que 
I'organe d'entraTnement est constitu^ par au moins une patte elastique (31) conform^ pour 
presenter lorsqu'elle est en prise sur le poussoir une certaine elasticite dans le sens axial 
permettant au poussoir d'une part de revenir 16g£rement vers sa position initiale en cas de 

15 pouss6e exerc6e par l'utilisateur sur le poussoir iors de 1'application du produit et d'autre 
part de laisser 6chapper le poussoir si ladite pouss£e excede une force predetermin^e. 

10. Distributeur selon Tune des deux revendications pr6c£dentes, caracteris6 
par le fait que la deuxi&me partie du corps comporte un element coulissant (40 ; 66) tel 
qu'un piston ou une cupule monte h coulissement dans un passage axial de cette deuxteme 

20 partie, cet element coulissant <§tant relie de maniere amovible au poussoir par des moyens 
de liaison (42,18 ; 69,59) permettant de sparer 1'element coulissant et le poussoir lorsque 
les premiere et deuxteme parties du corps sont s^parees. 

1 1 . Distributeur selon la revendication pr6c£dente, caract6ris6 par le fait que les 
moyens de liaison component une m&choire (42 ; 69) form^e sur l'un du poussoir et de 

25 1'element coulissant et une tete (18 ; 59) form£e sur l'autre du poussoir et de 1'element 
coulissant, ladite machoire &ant conform^ pour enserrer ladite tete lorsque 1'element 
coulissant est engage au-dela d'une course predetermine a 1'interieur dudit passage axial 
(8). 

12. Distributeur selon Tune quelconque des revendications pr6c£dentes, 
30 caracteris£ par le fait que ledit organe elastique est constitu£ par un ressort helicoidal 

(26 ; 54). 

13. Distributeur selon Tune quelconque des revendications pn§c6dentes, 
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caracterise par le fait que le poussoir comporte au moins une partie (17) ayant une section 
non cylindrique de revolution permettant de l'immobiliser en rotation et de le guider dans 
une partie (3) du corps du distributee. 

14. Double distributee (90) caracterise par le fait qu'il comporte deux 
distributeurs tel que defmis dans l'une quelconquC des revendications precedentes, disposes 
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